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Tarimas modularesPresentation Unit

Max. altura de estructura: 1.0 m

Ajuste de altura: 0.20 - 0.60 or 0.20 - 1.00 m a través del sistema de cable Bowden 

(altura por encargo)

Dimensiones: 4.0 x 2.0 m (dimensiones especiales por encargo)

Capacidad de carga: 3.000 kg

Peso: app. 340 kg 

Especicaciones técnicas

Ÿ núcleo de la placa de madera contrachapada 22 mm

Perl/Altura de la pila: 9.0 cm / 15.5 cm

Accesorios: rampa

Ÿ placa resistente a la intemperie, alfombras, parquet, laminado, LBP, corrector 

placa, metacrilato, etc

Certicados: TÜV/GS, veried statics, DIN 4112, 1055, 15920

Cubierta (Opción):

Manejo

Con su ángulo de inclinación ajustable de 10-20%, esta unidad de presentación es particularmente 

adecuada para la visualización efectiva de vehículos y de maquinaria agrícola.

Unidad de presentación de diseño modular, que consta de 4 componentes de la plataforma, del tipo 

"Promaster", con un tamaño de 2,0 x 1,0 m cada uno. El subchasis cerrado proporciona una distribución 

óptima de la carga incluso con cargas pesadas y de un solo lado. Con la ayuda de tirantes, la pista 

multifuncional de los módulos proporciona una fácil interconexión de módulos, y te da la opción de 

agregar zócalo o accesorios adicionales. Las tapas de plástico están unidas a las cuatro esquinas 

inferiores para proteger el suelo.

Descripción del producto

La unidad de presentación viene cubierta con una placa de chapa de madera contrachapada 

principal y barras diagonales 25 mm de espesor de serie. Como opción, podemos suministrar 

revestimientos de suelos alternativos, como corrector placa, placa de serigrafía resistente al clima, goma 

de picos, linóleo o plexiglás.


	Página 1

